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Reinigungsanleitung und Pflegeanleitung von Doppelboden
Mit elastischen Belagen wie PVC, Kautschuk, Linoleum

WICHTIGER HINWEIS ZUR REINIGUNG/PFLEGE VON DOPPELBODEN

Alle Doppelbodenplatten - ob Holz, Gips oder Stahl - sind ndsseempfindlich. Vor dem Reinigen sind
grobe Verschmutzungen zu entfernen und Staub ist mit einem Industriesauger entfernen. Werden
Doppelbdden mit groleren Wassermengen benetzt, missen diese sofort und restlos wieder
aufgenommen werden! Dazu auch die Platten demontieren und die Flussigkeit am Rand und unter
der Platte aufnehmen. Doppelbodenplatten durfen niemals nass gereinigt werden. Immer nur feucht
reinigen.

1. UNTERHALTSREINIGUNG ELASTISCHER BELAGE

Zur taglichen Unterhaltsreinigung gehort die Pflege mit Feuchtwischgeraten.
Die folgenden Methoden haben sich in der Praxis bewahrt:

» Grober Schmutz ist durch Kehren zu entfernen.

» Mit einem gut ausgewrungenem Mob und Wischpflegemittel feucht wischen.
» Wischen mit nebelfeuchtem Gaze- oder Einwegtuch.

» In periodischen Abstanden mit einem Kompakt-Automaten behandeln

Vorteile des Kompakt-Automaten die sehr guten Reinigungsergebnisse und die unschadliche
Wirkung durch kriechende Feuchtigkeit in den Fugen der Doppelbodenelemente.

2. GRUNDREINIGUNG ELASTISCHER BELAGE

Bei regelmaRiger und gewissenhaft durchgeflhrter Unterhaltsreinigung ist die aufwandige
Grundreinigung selten notwendig,. Sie ist jedoch erforderlich, wenn die Bodenbelage stark
verschmutzt sind und die Unterhaltsreinigung kein zufrieden stellendes Ergebnis mehr bringt. Eine
Grundreinigung gliedert sich in mehrere Arbeitsschritte:

» Grobe Verschmutzungen durch Staubsauger oder durch Kehren entfernen.
» Einspruhen mit einem Grundreiniger. Achtung: keine Feuchtigkeit in die Fugen eindringen kann.

» AnschlieRend erfolgt die Anwendung mit einer Einscheibenmaschine unter Verwendung des dem
Verschmutzungsgrad entsprechenden Pad. Bei kleineren Flachen kann auch mittels eines
Schrubbers ein ahnlich gutes Ergebnis erzielt werden

» AbschlieRendes Nachwischen mit klarem Wasser und wenig feuchtem Mob erforderlich. Nach dem
Trocknen kann mit einer Burste nachpoliert werden

Weitere Anleitungen anzeigen lassen
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ACHTUNG

1. Bei den Feuchtwischgeraten darauf achten, dass die Grundreinigungsflissigkeit nicht in den
Fugenbereich eindringt.

2. Um die elektrophysikalischen Eigenschaften des Bodenbelages nicht durch die

Reinigungsmalnahmen zu verandern, durfen keine Wachs- und Dispersionsbeschichtungen
aufgetragen werden

3. Im Bereich von Luftungs- und Installationsplatten muss bei der Feuchtreinigung besonders
vorsichtig vorgegangen werden.

4. Bei Verwendung in Krankenhaus, Untersuchungsraum oder Labors beachten Sie bitte, dass aus
Systemgrunden die StoRfugen zueinander niemals 100%ig dicht sein kdnnen. Es entsteht ein Bereich
der sehr schwer desinfizierbar ist. Zudem koénnen bei falscher Auswahl der Desinfektions- und
Reinigungsmittel Schadigungen im Plattengefuge auftreten.

Diese Angaben beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis und sollen als Richtlinie dienen. Eine
Verantwortung hieraus konnen wir naturlich nicht tbernehmen. Die DOBOTEC GmbH & Co. KG
Ubernimmt keinerlei Haftung fur Schaden, die durch unsachgemaRe Reinigung entstehen.
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